NOTICE D'ACCESSIBILITE SIMPLIFIEE
pour les établissements recevant du public (ERP)
dans un cadre bati existant

prévue par les articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du Code de la construction et de I’habitation

Vous pouvez remplir seul(e) cette notice ou vous faire aider par des professionnels compétents (chambres
consulaires, architectes...)

Renseignements concernant le demandeur :

NOM L PrENOMS ..o e
Pour les personnes morales, nom du représentant Iégal ou statutaire . ...........................cc.ciiiiiiiiiiiiiiiiii i,
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O COMMUNE . ..o
TEIEphone : ... ... Mail ..
NOM de I'6tabliSSEMENT ... ... o e
Adresse de I'61abliSSEMENT : ... ... ..
Type et catégorie de I'établissement (selon R123-19 du CCH) ......... .o e e e e e e e

1 — RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A LA BONNE COMPREHENSION DU
DOSSIER

Descriptif du projet d’'aménagement ou de la mise en accessibilité (si travaux envisagés)




1 — ACCES A L’ETABLISSEMENT

L’entrée principale du batiment par laquelle le public est admis, est accessible en continuité avec le cheminement extérieur. Elle doit
pouvoir étre repérée, atteinte et utilisée par une personne en situation de handicap ou non.

1.1 — Seuil du batiment

En fonction de votre batiment actuel, ou de I'aménagement que vous prévoyez, cocher la case correspondante.

]

O

O

L'acces a mon établissement ne
comporte aucune marche ou une
marche inférieure ou égale a 2 cm,
arrondie ou chanfreinée.

«2¢cm |

£2¢cm

al
s

<2

Je compleéte ensuite la partie 1.4
(porte d’entrée)

L’acces a mon établissement se fait par
une marche supérieure @ 2 cm mais ne
dépassant pas 4 cm. Cette marche doit
étre chanfreinée avec une pente inférieure
a 33 %. (voir schémas ci-dessous)

>2cnv—
>6cm

e

3CIV_
>9cm

"

>12cm

—_

Je compléte ensuite la partie 1.4 (porte
d’entrée)

L’accés a mon établissement se fait par
une ou plusieurs marches d’'une hauteur
totale supérieure a 4 cm.

Nombre de marche(s) :

Hauteur de la (des) marche(s) :

Largeur du trottoir :

>4 cm

Je compléte ensuite la partie 1.2

1.2 — Je mets en accessibilité la (ou les) marche(s)

Cochez et décrivez votre aménagement en fonction du nombre de marches

O

O

Moins de trois marches

Je compléte ensuite la partie 1.3
(rampe)

A partir de trois marches

Bande d'éveil a la vigilance

Je compléte ensuite la partie 1.3
(rampe)

Contremarche

Nez de marche

contrastee
1.3 - Je m’équipe d'une rampe
L’installation d’'une rampe permanente est-elle possible ?
[] O
Oui Non

Si l'installation d’une rampe permanente est impossible, Il convient de prévoir une
rampe amovible pour franchir le dénivelé et un dispositif d’appel accessible pour
pouvoir indiquer sa présence aupres d’'une personne a l'intérieur du batiment.

Je compléte la partie ci-dessous




Hauteur (en métre) de la
marche a franchir

Dans votre cas, le calcul de la pente de votre rampe s'éffectue de la maniére

suivante :

Hauteur (en centimeétre) de la marche

- sim—

1,00 m Largeur rés@luelle

Largeur trottoir

L % de la pente
Longueur de la rampe en métre
] L
A noter que la largeur résiduelle du trottoir devra étre au minimum d'un
J metre

Décrivez votre rampe en centimétre)

Largeur du trottoir . ..........................

Largeur résiduelle du trottoir :.....................oo

Largeurdelarampe :.........oooiiiiiii

Longueurde larampe @ .......coooiiiiiiiiii

Autres précisions : (modeéle, matériau...)

Cochez la case correspondante

[

[

]

La rampe amovible est conforme a la
réglementation, elle a une pente :

- Inférieure a 6%

- Inférieure a 10% pour une longueur
de 2m maximum

- Inférieure a 12% pour une longueur
de 0.50m maximum

La rampe amovible ne respecte pas la
pente réglementaire, mais cette pente
n'est pas supérieure a 15 % sur 2 m
maximum ou ma marche n’excede pas
6 cm et la pente 30 % sur 20 cm

Je demande une dérogation (modéle
annexe) pour la mise en place d’une rampe
amovible non réglementaire

La rampe amovible a une pente
supérieure a 15 %.

Je demande une dérogation (modéle
annexe) pour le maintien des conditions
d’acces a mon établissement sans rampe
d’accés

1.4 — Porte d'entrée

Il convient de prévoir :

« Un effort d’ouverture inférieur a 5 kg

debout ou assis

contrastés.

La porte permet le passage des personnes en fauteuil
roulant et peut étre manceuvrée facilement par tous.

« Un passage utile de largeur minimale de 0,77 m
« Un contraste visuel entre la porte et son environnement

« Une poignée de porte facilement saisissable en position

Les portes comportant une partie vitrée importante sont
repérables ouvertes comme fermées, a l'aide d’éléments visuels




Important : Donnez un descriptif de 'aménagement et/ou des données chiffrées.
Concluez par : « Ma porte est conforme » ou « Je prévois de rendre ma porte conforme dans 'aménagement »

2 — MOBILIER ACCESSIBLE AU PUBLIC

Mon établissement comporte-t-il du mobilier accessible au public ?

[ O

Oui Non

Le point d’accueil du public doit
pouvoir étre repéré, atteint et utilisé
par une personne en situation de
handicap et bénéficier d’'une valeur

d’éclairement de 200 lux Je passe & la rubrique 3

3 — CIRCULATIONS INTERIEURS

L’ensemble des espaces ouverts au public est accessible a tous de maniére autonome. Les cheminements sont repérables par les
personnes ayant une déficience visuelle.

Il convient de prévoir :

- Desallées d'une largeur minimale de 1,20 m, avec possibilité de rétrecissement
ponctuel entre 0,90 m et 1,20 m

- Dans les restaurants, des allées secondaires d’une largeur minimale de 1,05 m

- Un espace de retournement correspondant a un diametre de 1,50 m a chaque
croisement d’allées

- Un espace pour un fauteuil roulant (0,80 m x 1,30 m) devant chaque équipement

- Un sol ou revétement non meuble, non glissant, non réfléchissant, sans obstacle a
la roue >

- Une hauteur de passage libre de 2,20 m minimum %

- Une valeur d’éclairement de 100 lux .

215cm
Si des objets sont en saillie de plus de 15 cm, il faut leur appliquer une %

couleur ou un motif contrastant visuellement et poser un rappel tactile au sol

Important : Donnez un descriptif de 'aménagement et/ou des données chiffrées.
Concluez par : « Les circulations dans mon ERP sont conformes » ou « Je prévois de rendre les circulations conformes dans
I'aménagement ».




4 — MARCHES INTERIEURES

Mon établissement comporte-t-il une ou plusieurs marches intérieur(s) ?

Comme pour I'accés a mon
établissement, s’il existe une ou
plusieurs marches présentant une
hauteur totale de plus de 4 cm a
lintérieur du batiment, il convient
d’en assurer la perception (couleurs
contrastantes, bande d’éveil,
éclairage,...) et 'aide au
franchissement (main courante).

Je passe a la rubrique 5

; Main-courante
Oui Non == . Eclairage 160 lux

Bande d'éveil a la vigilance
[\ -s,
N

contrastée

4.1- Je mets en accessibilité la (ou les) marche(s) intérieure(s)

Quel que soit le nombre de marches a l'intérieur de I'établissement, il convient de prévoir :

- Deux mains courantes :

o Une de chaque c6té des marches sauf si le passage est inférieur a 1m

- Visuellement contrastées
- Continues,

- Situées a une hauteur entre 0,80 m et 1,00 m et se prolongeant au dela de la premiere et de la derniére

marche de la valeur d'un giron (distance entre deux nez de marche),

- En haut des marches, a 50 cm, une bande d'éveil a la vigilance
- Un contraste visuel de la premiére et derniére contremarche sur une hauteur = 10 cm
- Des nez de marches de couleur contrastée antidérapants largeur = 3 cm en horizontal

- Une valeur d’éclairement de 150 lux

Important : Donnez un descriptif de 'aménagement et/ou des données chiffrées.
Concluez par : « Les marches sont conformes » ou « Je prévois de rendre les marches conformes dans I'aménagement ».

Je compléte ensuite la partie 4-2

au-dela des marches

4.2 - Je renseigne les caractéristiques des différents niveaux de mon établissement dans I’espace

Si je coche au moins une case, je dois rendre mon niveau accessible et je poursuis en complétant la partie 4.3

Si je ne coche aucune case car mon bétiment ne correspond a aucune des configurations, je poursuis en complétant la partie 5

Pour tous les niveaux

Si mon niveau est supérieur ou égal a 1,20 m

[

[

O

Les prestations offertes n'existent
pas au niveau accessible (y compris
sanitaires, cabines...)

Hormis dans les restaurants, la
capacité d’accueil admise au(x)
niveau(x) (inférieur et/ou supérieur)
atteint au moins 50 personnes.

Dans mon restaurant, la capacité
d’accueil admise au(x) niveau(x)
(inferieur et/ou supérieur) atteint au
moins 50 personnes et l'effectif admis
au(x) niveau(x) (inférieur et/ou
supérieur) est supérieur a 25 % de
I'effectif total de I'établissement




4.3 - Je rends mon (ou mes) niveau(x) accessible(s)

Ll

0l

[

N

par un ascenseur

par un élévateur

par une rampe

par un acces non usuel
(sous dérogation)

Donnez un descriptif de 'aménagement, les caractéristiques de I’équipement mis en place le cas échéant, et/ou des
données chiffrées en référence a I'arrété du 8/12/2014

5 — NATURE ET COULEUR DES MATERIAUX DE REVETEMENTS ET QAULITE

ACOUSTIQUE

Les revétements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sirs et permettent une
circulation aisée des personnes handicapées.

Décrivez les revétements existants ou prévus

6 — PORTES INTERIEURES

Mon établissement comporte-t-il des portes intérieures utilisées par le public ?

[

m

Oui

Toutes les portes permettent le
passage des personnes en fauteuil et
peuvent étre manceuvrées par tous, y
compris des personnes ayant des
capacités physiques réduites.

Non

Je passe a la rubrique 7

Pgne a pousser

Porte a tirer

Important : Donnez un descriptif de 'aménagement et/ou des données chiffrées.
Concluez par : « Mes portes sont conformes ainsi que les espaces de manceuvre de celles-ci » ou « Je prévois de rendre mes portes
conformes ainsi que les espaces de manceuvre de celles-ci dans 'aménagement »




7 — SANITAIRES

Mon établissement comporte-t-il des sanitaires ouverts au public ?

m [

Oui Non + 8 A

Lorsque des espaces sanitaires sont
ouverts au public, au moins un des e
WC est adapté pour les personnes
handicapées circulant en fauteuil

roulant et comporte un lave-mains.

woeh

wlog'

T

q M <085m

-

Je passe a la rubrique 8

wog'o

wos'L @

Important : Donnez un descriptif de 'aménagement et/ou des données chiffrées.
Concluez par : « Mes sanitaires sont conformes » ou « Je prévois de rendre mes sanitaires conformes dans 'aménagement »

8 — SORTIES

Les sorties doivent étre repérables de tout point et il ne doit y avoir aucun risque de confusion avec les issues de
secours.

Important : Donnez un descriptif de 'aménagement et/ou des données chiffrées.
Concluez par : « Mes sorties sont conformes » ou « Je prévois de rendre mes sorties conformes dans 'aménagement »




9 — ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

Mon établissement regoit-il du public assis ?

[l [

Oui Non

Tout établissement ou installation
accueillant du public assis recoit

les personnes handicapées dans

les mémes conditions d’accés et
d’utilisation que celles offertes aux
personnes valides.

Dans les restaurants ou salles a
usage polyvalent sans
aménagement spécifique, les
emplacements peuvent étre dégagés
lors de l'arrivée des personnes
handicapées. Je passe a la rubrique 10

Si je regois du public assis, le nombre, les
caractéristiques et la disposition des
emplacements  pour des  personnes
handicapées sont définis en fonction du
nombre total de places offertes.

L’espace pour un fauteuil roulant est de 0,80
x 1,30 m, en dehors des espaces de
circulation. Il convient de prévoir :

e 2 places pouvant accueillir une
personne handicapée pour un
établissement jusqu’a 50places

[ ]

1 emplacement supplémentaire par tranche
de 50 places supplémentaires

Les emplacements réservés aux personnes circulant en fauteuil roulant doivent étre matérialisés sur le plan d’aménagement

10 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES CABINES

Mon établissement comporte t-il une ou des cabines ?

[l [l

Oui Non

Dans les établissements qui
comportent des cabines (d’habillage
ou de déshabillage, de soins ou de
douche), une cabine au moins doit
étre adaptée aux personnes
handicapées et accessible par un
cheminement praticable

Je passe a la rubrique 11

Important : Donnez un descriptif de 'aménagement et/ou des données chiffrées.

I'aménagement»

Concluez par : « Une de mes cabines est conforme» ou « Je prévois de rendre une de mes cabines conforme dans




ENGAGEMENT

Je soussigné(e), M. ou Mme , m’engage a respecter les

regles d’accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre du projet défini ci-apres.

DATE : SIGNATURE :

Madame, Monsieur,

Je sollicite de votre commission une dérogation aux regles d’accessibilité pour la raison suivante :
[ Impossibilité technique liée au bati existant
[J Refus de I'AG de copropriété de réaliser les travaux d’accessibilité
[J Refus du propriétaire de réaliser les travaux (attention aux SCI possédées par les praticiens eux-mémes).
[J Préservation du patrimoine pour les sites classés.
[J Disproportion manifeste économique.

O Disproportion manifeste liée a la réduction significative de I'espace dédié a Iactivité professionnelle.

DATE : SIGNATURE :



